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Beoogd gebruik
De BIO SheetPress 70 44T is bedoeld voor het persen van 
biologische materialen uit reststromen tot
plaatmateriaal (60x60 cm). 

De machine biedt:
• Een maximale perskracht van 44 ton
• Een verwarmbaar persbed tot 250°C
• Persbed afmetingen: 700x700 mm
• Verwarmd persbed gebied: 600x600 mm
• Een gesloten perskamer voor maximale veiligheid
• Een hydraulisch systeem met een maximale druk van 180 bar
• Manometer voor het aflezen van de persdruk
• Instelbare persdruk met bediening door een handwiel

Specificaties en veiligheid
Zelf meenemen:
• Organische materialen/mengsel
• Vochtmeter, indien nodig
• Mal, indien nodig
• Bakpapier of PTFE lossings folie (60 cm breed) 
 Aanwezig in de werkruimte:
• Hittepers 
• Werktafels voor prepratie en afkoelen 
• (hand)mengbakken
• Enkele folies (lossingsmiddelen)
• Precisie weegschaal 
• Hittebestendige handschoenen
• Veiligheidsbril 
• Emmers 

Waarschuwing 1:
De machine is niet geschikt voor materialen 
met explosieve eigenschappen.Door 
het vochtgehalte in de materialen kan 
stoomdruk ontstaan, wat bij het openen 
van de persbedden kan ontsnappen als een 
kleine explosie. De afgesloten perscabine 
is ontworpen om dit risico af te schermen, 
maar het blijft onwenselijk. Het is daarom 
belangrijk om materialen met een
hoog vochtgehalte vooraf goed te drogen.

Waarschuwing 2:
De machine kan worden gebruikt met 
materialen die giftige dampen uitstoten, mits 
deze is aangesloten op een actieve afzuiging. 
Afhankelijk van het type dampen zal de 
afzuiging moeten voldoen aan de geldende 
omgevingswetgeving. 

Brandblusser
Bij deze hydraulische persmachine dient 
een ABC-poederblusser met een minimale 
capaciteit van 6kg aanwezig te zijn op 
een afstand van maximaal 5 meter van de 
machine. Deze brandblusser is geschikt voor 
het bestrijden van:

• Branden in vaste stoffen (A-klasse) zoals  
 papier en kunststof onderdelen
• Vloeistofbranden (B-klasse) zoals   
 hydraulische olie
• Elektrische branden (C-klasse) in de   
 elektrische componenten

Veiligheid

LET OP: De machine mag niet onbeheerd worden achtergelaten 
wanneer deze aan staat of een temperatuur boven de 100°C heeft.

Risico's
• Mechanisch: Beweging van het persbed kan beknelling veroorzaken.
• Thermisch: Verbranding door hete persbedden.
• Hydraulisch: Hoge druk kan lekkages of onverwachte bewegingen  
 veroorzaken.
• Stoom: Bij het persen van materialen met een te hoge    
 vochtinhoud kunnen stoomexplosies plaatsvinden tussen de   
 persbedden.

Veiligheidsmaatregelen

PBM's (Persoonlijke beschermingsmiddelen):
• Hittebeschermende handschoenen en een veiligheidsbril dragen is  
 verplicht.

Specifieke waarschuwingsstickers of signalen:
• Er is een gebodsticker aangebracht voor het dragen van    
 (hittebestendige)  handschoenen en een gevarenindicatie voor   
 hete oppervlakken.

• De perskamer blijft gesloten totdat het persbed volledig gedaald is.
• De veiligheidssensoren en vergrendeling voorkomen onbedoeld  
 openen.
• Een noodstopknop schakelt de beweging van de machine direct uit.



Stappenplan Hittepers Gebruiken
 1.  Checklist

 • Handleiding doorgelezen
 • Aanmeldingsformulier ingevuld
 • Briefing Jean Paul gehad
 • Veiligheidsbril op
 • Veiligheids handschoenen aan
 • Ventilatie aan bij > 150 °C
 • Garage deuren open
 • Stroom aan
 • Brandblusser aanwezig

 2.  Opstarten Hittepers

1.  Zet de werkschakelaar op de achter- 
  zijde van de schakelkast in de “Aan”   
 stand.
2.  De groene indicator “Power” zal op  
 lichten om aan te geven dat de 
 machine ingeschakeld is.
3. Controleer of de deuren dicht zijn en  
 de noodstop niet geactiveerd is.
4. Druk op “Safety reset”

 3.  Verwarming van de persbedden

Let op: De machine mag niet onbeheerd worden achtergelaten 
wanneer deze aan staat of een temperatuur boven de 100°C heeft.

1.  Voor efficiënte voorverwarming dienen de persbedden tegen  
 elkaar gedrukt te zijn.
2. Zet de schakelaar “Heating Off-On” op “On”.
3.  De groene indicator “Heating on” licht op.
4.  Controleer de temperatuur op de display en pas deze aan
 met de “Set”-knop en de pijltjes toetsen.
5.  De ingestelde temperatuur wordt weergegeven in groen, de   
 gemeten temperatuur wordt weergegeven in rood.
6.  De rode indicator “Over heating” brandt als de temperatuur   
 10°C boven de ingestelde waarde komt.

 4.  Voorbereiden

1. Laat de machine voorverwarmen. Voor een  
 temperatuur van 200 °C duurt dit 25 min.
2.  Bereid je materiaal voor en plaats het in een  
 mal of op een (bak)folie.
3.  Zorg dat de machine in ‘‘Ready’’ status 
 verkeerd.
4.  Als de machine is voorverwarmd kan je het  
 persbed laten zakken door ‘‘Run pump’’ 
 tegelijkertijd met ‘‘Press up’’ of ‘‘Press down’’  
 in te drukken. 
5.  Zet de schakelaar “Closed-Open” op “Open”.
6.   De voorste deur opent automatisch, de 
 achterste handmatig.

 5.  Persen

1. Plaats je materiaal met mal of folie gecentreerd op het pers-  
 bed, zorg dat ook de bovenkant van je materiaal wordt bedekt  
  met een mal-deel of (bak)folie.
2. Pers het materiaal door ‘‘Run pump’’ tegelijkertijd met ‘‘Press  
 up’’ of ‘‘Press down’’ in te drukken.
3.  Op de meter rechts van de pers kan je de persdruk aflezen.   
 Voor de verschillende methodes om de persdruk in te stellen,  
  lees de handleiding.
4.  Zet een timer voor de gewenste perstijd.
5.  Laat het persbed zakken, open de deuren en haal de plaat er  
 uit, LET OP deze is heet dus draag hittebestendige 
 handschoenen.

Persdruk omreken tabel

 6.  Machine uitschakelen

Let op: Laat de machine niet onbeheerd achter totdat de tempe-
ratuur onder de 100°C is gezakt en de machine volledig is uitge-
schakeld.
1. Zet de schakelaar “Heating Off-On” op “Off”.
2.  Wacht totdat de temperatuur onder de 100°C is gezakt. Doe   
 dit door het persbed volledig te laten zakken en de afzuiging   
 aan te houden/zetten
3.  Controleer of de deuren gesloten zijn.
4.  Zet de “Doors Closed-Open” schakelaar op “Closed”.
5.  Zet de werkschakelaar op de achterzijde van de  schakelkast  
 in de “uit” stand.
6.  De groene indicator “Power” en alle andere 
 indicatoren zullen doven.
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De noodstop schakelt de beweging 
van de machine direct uit  

Storingen en oplossingen


